PASPORT FOTBAL. STADION U KATEGORIE 1.

Nazev klubu:

Nazev a misto stadidonu:

PROJEKT STADIONY 2023

KATEGORIZACE STADION U DLE "UEFA 2016" - 1. kategorie

HRACI PLOCHA :

min. ukazatele

poznamka

VELIKOST HRACI PLOCHY - (min. rozméry)

110x 72

doporuceno 115 x 76

ROZMERY HRISTE

100 x 64

doporuceno 105 x 68

POVRCH HRACI PLOCHY - (pfirodni travnik, odvodnéni, automatické kropent, vyh¥ivani travniku)

pFir. travnik / UMT3.G

Dle provadéciho
pokynu FACR

OPLOCENI HRACI PLOCHY - vné hraci plochy (min. vySka 180cm) jinak nutno wytyg. ochr. pAsmo

min.115x76m/ 1,8m

UMISTENI REKLAM - (115 x 76m, 4m od pomez. a 5m od brank. &ar, vy3ka reklam. panelti 90cm,)

ano

MISTA PRO FOTOGRAFY - (10m za brank. a 30m podél pomez. &ar, sedatka, wi-fi, el. zasuvky)

neni predepséano

STOZARY NA VLAJKY - (podet ks - min. 5 / zplisob uchyceni / umisténi)

5. /ty¢ / proti ZT

STRIDACKY HRACU - hosté, doméci ( mista hragi+doprovod; 5m od osy histé / 5m od pom.&ary)

1+1(12+5); 5/5m

VYSLEDKOVA TABULE - (digitalni , LED, barevné, &ernobilé apod. - popsat)

lukazatel skére,CB

UMELE OSVETLENI STADIONU - (poget luxti Ev), popsat skuteg.:stoZary (S), rampy (R), kombi (K) neni treba
dle pozadavku CSN, a
pFisludnych narodnich
NOUZOVE OSVETLENI STADIONU nezbytné vahlasek

PERMANENT. EL. NAHRAD. ZDROJ - stabilni (St), mobilni (Mo) - ten musi byt doloZen fadnou HS,

neni predepséano

VYSOUVACI KRYT. PRISTUP NA HR. PLOCHU PRO HRACE A ROZHODCI (dl.7,5m;$.2,5m;v.2,2m)

neni predepséano

DALSI SPECIALNI VSTUP NA HRACI PLOCHU (pro P-CR; poradatele, fotografy a dalsi povolané)

ano, jeden - §. =2m

MIN. JEDEN VELKOPROSTOROVY VJEZD NA HRACI PLOCHU (min. §. = 4. M)

§=4m, dvoukf.vrata

MISTO PRO: &tvrtého rozhodéiho - na pravé strané vedle stfidadek (zastfeSeno, min.2x2m)

ano, zastres. 2x2m

SPORTOVNE TECHNICKE ZAZEM] :

ZCELA SAMOSTATNY VSTUP PRO HRACE A DOPROVOD DO S - TZ (ano - ne / vratnice)

ano, pfistup. chodba

SATNY HRACU "A" celkové vyméry hosté i domaci: stejné rozméry v m2 celkem / poget mistnosti

2x60m2 / 4

min. doporu¢ené
rozmeér

+ Satna hraca - m2 / po€et mistn.1 / 25. mist k sezeni, po pfipadé previékaci Satna (pS),

31,5m2 /1/+25sed +0

+ mistnost maséra - plocha v m2 / po¢et maséznich stolt / umyvadlo &i hygien. burika)

12m2/ 1.m.st./1.um

+ WC - plocha v m2 / poget: zachod.misy / pisoary / umyvadla

9m2/ 3WC/ 3p/ 2um.

um. - pokud neni
propojeno s umyvarnou

+ sprchy - plocha v m2 / pocet sprch.cednik(l / umyvadla / myci bloky na nohy (mb)

7,5m2/ 5sp/4um/1mb

-HRACU "B" - hosté i domaci stejné rozméry / po&et mistn. (vybaveni dle kategorii 1-4)

neni predepséano

- REGENERACE - (neni pfedepséano - doporu€uje se pouze u Saten "A" domécich)

neni predepséano

- ROZCVICOVACI MISTNOST - hosté i domaci pro obé stejné rozméry i podet mistnosti

neni predepséano

- ROZHODCI - nezbytny podet Saten / min. velikost / poget: mistnosti 1+hb/ stol(i+Zidli

1/20m2/1+hb/1+4

doporucené rozmeéry

- DELEGATI - nezbytny podet Saten / min. velikost / po&et mistnosti 1+hb / stold+Zidli

1/12m2/ 1+ hb / 1+2

doporucené rozmeéry

- ANTIDOPING - nezbyt.poc€et / min. velikost / pocet mistnosti 2+hb (WC, sp, um)

doporucené rozmeéry

- OSETROVNA - nezbytny podet / min. velikost / 1. umyvadlo (dal3i vybavenf)

1/20m2/ 1um.

doporucené rozmeéry

- MISTNOST PRO PREDZAPASOVOU PRIPRAVU A PRO ZPRACOVANI ZAPISU Z UTKANI

neni predepséano

- SATNY TRENERU DOMACICH (3atna + soc. zaf. / WC, sprcha, umyvadlo/)

neni predepséano

- STREZENY PARKING - podet stani / min. 2 (1+1) BUS hragi/ 10. os. auta

2 (1+1)/10

DIVACI :

KAPACITA DIVAKU: - poget mist celkem / z toho: kryta (1/3 sed. s opér. nad 30cm) / KE STANI

200/67/133*

doporucené parametry

- v tom pocet mist: - VH celkem (min. 5%) / VD celkem (min. 5%) - nekryta:

ke stani 10.* / 10.*

doporucené parametry

- ostatni mista: - ke stani: - kryté / nekryta

0.*/113.*

doporucené parametry




- k sezeni:- (mimo V.1.P.) - kryté / nekryté

17./0.

doporucené parametry

VIP - POCET MIST K SEZENI: celkem / hosté (sam. kiesilka,sklopné sedaky s opé&radla nad 30cm)

kryté: 20/ 10

- POCET STREZENYCH PARKOVACICH STANI: - (celkem / hosté)

20. park.sténi / 10

SKY - BOXY - neni pfedepsano! - (pokud existuji, uvadi se skute¢nost: pocet boxd / pocet mist)

x /X

POCET SEKTORU: - celkem / hl. tribuna (V.1.P., Média, ostat.) / (VD a VH) / + dal3i tribuny

5/ (1+1+1)/(1+1)+0

- VSTUPU - poget celkem / vstupy / retardéry / turnikety + (velkoprostorovy viezd)

6/5/10/5/+ (1)

- VYCHODU - poget celkem / vychodti / velkoprostor. vychodti / + (velkoprostor. vyjezd()

6/5/0/+(1)

- WC poget: MUZU(zach.misy, pisodry, umyvad.) - WC ZENY (z4ch.misy, umyvad.)/ 2.TOI

m/1z.2p.1u-Z/1z.2u

OBCERSTVENI - V.I.P.+ Média, ostatni sektory + ( 1.VD,1.VH )

V.I.P.+ M, ost.+ (1+1)

IMOBILNI DIVACI - poget mist: 3/ 1000; (1.vstup, 1. vychod, spec.WC: 1/ 15. Imobilnich divéaki)

dle potfeby

- stfeZené park. stani pro auta a mikrobusy imobil. divaky (pocet stani celkem)

dle potfeby

OSETROVNA PRO DIVAKY - na kazdé tribuné& / kromé kategorie 1; / jedna mistnost (S; J; V; Z)

min. 1. sanitka

MISTA PRO ZDRAVOTNIKY (v kazdém sektoru bilé sedagky zFetelné oznadené &ervenym kiizem)

min.2, mimo VD a VH

RIDICI SYSTEMY :

MONITORING - KOMPLETNI TV - SYSTEM RIiZENi STADIONU (vie nezbytné je umisténo v RM PV)

neuréeno

VELKOPLOSNE OBRAZOVKY

neni predepséano

ROZHLAS - OZVUCENI

ozvué.hr.pl.+hledisté

RIDICi MISTNOST POLICEJNIHO VELITELE : (velikost plochy m2/ poget mistnosti / fidici systém) 8m2/1/1 doporugené parametry
- zafizeni pro pravo prednostniho vstupu do komunika¢nich systému ano
- systém Fizeni permanentniho bezpe¢nostniho dohledu celého stadionu neurcéeno

- zcela samostatny generator (sg)

min. 1. autobaterie

MISTNOST HLASATELE - m2 / podet mistnosti / mixazni a oviadaci pulty

8m2/1/1

doporucené parametry

- zcela samostatny generator (sg)

min. 1. autobaterie

MEDIA :

- PRAC. MISTN. MEDII - m2 / po&et mistnosti / repre. prac. stolky ke stani / wi-fi a el. zasuv

20m2/ 1/ 10 st. / ano

doporucené parametry

- obCerstveni (raut. zpusob uvnitf prostoru prac. mistnosti)

ano

doporucené parametry

-WC MEDIA: m2 / po&et mistnosti + WC M/Z - podet (zachod.misy/pisoéry/umyvadia)

samostatné (1 x WC
muzi,1 pisoary + 1
umyvadla 1 x WC Zeny

rozméry a vybaveni dle
CSN

+ 1 umyvadla)
- PRESSCENTRUM - m2 / pocet mistnosti / kfesilka, (sound.systém, el.zasuvky, wi-fi,) v prac. mist. 20 / ano
dalSi vybaveni: - oddél. preds. podium / plato pro TV pocet kamer / pocet preklad. bunék neni tfeba
- velkoploSna TV - obrazovky (pocet) a dalSi nezbytné vybaveni 0.

- MISTNOST FOTOGRAFU - m2 / poget (mistnosti / sk¥inék / prac.stolkd / el.zasuvky, wi-fi)

Vv prac. mistnosti

- PLATO PRO TV KAMERY NA ZAPADNI TRIBUNE - m2 / po&et kamer am2 / 1TV
dalSi vybaveni: - pocet TV kamer - hlavni / offside / penattové 1/0/0
- pohyplivé - offside / penaltové za brankami (hydraul.) 0/0
- protilehlé z VT / plato m2 neni treba

- TV STUDIO: - pocet celkem / s whled. na hraci plochu (plocha 5x5m / vySka strop. 2,3m)

1./5x5m / v=2,3m

doporucené parametry

- TV+RADIO - koment. tfimist. boxy: min.pocet / Imonitor/ pfipoj. mista (wi-fi, el.zasuv.)

2. boxy / 1mon. / ano

doporucené parametry

- PiSIiCi NOVINARI - poget mist / poget puiltiké / wi-fi, el. zasuvky

10.mist/ 5.pult. / ano

- MIX - ZONA - umisténi v navaznosti na parking a $atny hragt hosti a domacich

ano/ 20. mist

doporucené parametry

- prostory pro bleskové interview - v mix-zéné (pocet bunék / m2) neuréeno
- dtto pfedchazejici na hr.ploSe, proti mistu pro 4. arbitra - pouze pro G.L. neni treba
- pohotovostni WC u vstupu na hraci plochu (1. zachod.misa, umyvadio) anol. WC
- STREZENY PARKING MEDIA - AUTA + MIKROBUSY - (podet parkovacich stani) dle potfeby
- OB van arena - plocha pro parking TV pfenosovych vozU 300m2

Cervené * jsou oznaceny mista ke stani; nezbytna je tu i ocel. zabrana v kazdé 3. fadé, v =1,2m




Zpracoval: Ing. Radovan Novotny
Datum: 7.04.2022

Schvalil:

Datum:



POZADAVKY FOTBAL. STADION U KATEGORIE II.

Nazev klubu:
Nazev a misto stadidonu:

PROJEKT STADIONY 2023

KATEGORIZACE STADION U DLE "UEFA 2016" - 2. kategorie

HRACI PLOCHA :

min. ukazatele

poznamka

VELIKOST HRACI PLOCHY - (min.rozméry)

115 x 76m

ROZMERY HRISTE

105 x 68m

Uprava mozna dle LFA -
min. rozmér 64 x 100

POVRCH HRACI PLOCHY - (pfirodni travnik, odvodnéni, automatické kropeni, vyhFivani travniku)

pFirod. trdvnik

wyhfivani doporu¢eno

OPLOCENI HRACI PLOCHY - vné hraci plochy (schvéalena - min. vySka 180cm)

min.115x76m/ 1,8m

UMISTENI REKLAM - (115 x 76m, 4m od pomez. a 5m od brank. &ar, vy3ka reklam. panelti 90cm,)

ano

MISTA PRO FOTOGRAFY - (10m za brank. a 30m podél pomez. &ar, sedatka, wi-fi, el. zasuvky)

ano/ano (SZ/JV)

STOZARY NA VLAIJKY - (podet ks - min. 5 / zp(isob uchyceni / umisténi)

5./ty¢ / proti ZT

STRIDACKY HRACU - hosté, doméci (mista hragi+doprovod; 5m od osy hfisté / 5m od pom.&ary)

1+1(14+5mist) 5/5m

min. 18 mist, min. 4m od
pulici ¢ary + 5mist

VYSLEDKOVA TABULE - (digitalni , LED, barevné, &ernobilé apod. - popsat)

1.velkopl. obraz.CB

UMELE OSVETLENI STADIONU - (poget luxti Ev), popsat skuteg.:stoZary (S), rampy (R), kombi (K)/
zalozni zdroj na poZzadovany pocet Lx

1200Lx / aroven C /350
Eh (Lx)

Dle pozadavku LFA, dle
pozadavku UEFA Stadium
Lighting Guide 2016

NOUZOVE OSVETLENI STADIONU

nezbytné vné i uvnitf

dle pozadavku CSN, a
prislusnych narodnich
vahlasek

PERMANENT. EL. NAHRAD. ZDROJ - (jen v pFipadé, Ze je instalovano um. osvétleni stadionu)

St./Mo.s 2/3 vykonem

Dle pozadavkd LFA

VYSOUVACI KRYT. PRISTUP NA HR. PLOCHU PRO HRACE A ROZHODCI (d.7,5m; §.2,5m; v.2,2m)

7,5m/2,5m/2,2m

DALSI SPECIALNI VSTUP NA HRACI PLOCHU (pro P - CR; poradatele; fotografy a dal$i povolané)

ano, jeden - §. 2m

MIN. JEDEN VELKOPROSTOROVY VJEZD NA HRACI PLOCHU (min. §. 4. m)

§=4m, vySka 4,2m

MISTO PRO CTVRTEHO ROZHODCIHO - na pravé strané vedle stiidadek (zastfeSeno, min.2x2m)

ano - zastres. 2x2m

SPORTOVNE TECHNICKE ZAZEM] :

ZCELA SAMOSTATNY VSTUP PRO HRACE A DOPROVOD DO S -TZ (ano - ne / vrétnice)

ano / pfistup. chodba

SATNY HRACU "A" celkové vyméry hosté i domaci: stejné rozméry v m2 celkem / poget mistnosti

2x65m2/ 4

min. doporu¢ené
rozmeér

+ Satna hraca - m2 / po€et mistn.1 / 25. mist k sezeni, po pfipadé previékaci Satna (pS),

30,0m2 /1/25sed + 0

+ mistnost maséra - plocha v m2 / po¢et maséznich stolt / umyvadlo &i hygien. burika)

12m2/ 1.m.st./ 1.um.

+ WC - plocha v m2 / zachod.misy / pisoary / umyvadla

9,5m2/ 3WC/ 3p/ 2um.

um. - pokud neni
propojeno s umyvarnou

+ sprchy - plocha v m2 / sprch.cednikd / umyvadla / myci bloky na nohy (mb)

13,5m2/ 5sp/4um/1mb

- HRACU "B" - hosté i domaci stejné rozméry / po&et mistn. (vybaveni dle kategorii 1-4)

neni predepséano

- REGENERACE - (neni pfedepséano - doporucuje se pouze u Saten "A" domécich)

dle potfeby

- ROZCVICOVACI MISTNOST - hosté i domaci pro obé stejné rozméry i podet mistnosti

neni predepséano

- ROZHODCI - nezbytny podet Saten / min. velikost / poget: mistnosti / stolt+Zidli

1/24m2 [ 1+hb / 1+4

doporucené rozmery

- DELEGATI - nezbytny podet Saten / min. velikost / po&et mistnosti / stolG+Zidli

1/16m2/1+hb/1+2

doporucené rozmery

- ANTIDOPING - nezbyt.po€et / min. velikost / pocet mistnosti + (hyg. burika / WC, sp, um/)

1/24m2 | 2+hb/ 8.mist

doporucené rozmery

- OSETROVNA - nezbytny podet / min. velikost / 1. umyvadlo (dal3i vybaveni)

1/20m2/1/1l.umyv

doporucené rozmery

- MISTNOST PRO PREDZAPASOVOU PRIPRAVU A PRO ZPRACOVANI ZAPISU Z UTKANI

neni predepséano

- SATNY TRENERU DOMACICH (3atna + soc.zar')

neni predepséano

- STREZENY PARKING - podet stani / min. 2 (1+1) BUS hragi / 10. os. auta

2 (1+1)/10

DIVACI :

KAPACITA DIVAKU: - poget mist celkem / z toho kryta (1/3 sed. s opér. nad 30cm) / KE STANI

1.500/500/1.000 *

Dle pozadavkd LFA

- vtom pocet mist: - VH celkem (min. 5%) / VD celkem (min. 5%) - nekryté

ke stani: 75.* / 75.*




- ostatni mista: - ke stani: - krytd / nekryta 0.* / 850.*
- k sezeni: - (mimo V.I.P.,) - krytd / nekryta 400./0.
VIP - POCET MIST K SEZENI: celkem / hosté (sam. kiesilka,sklopné sedaky s opéradlem nad 30cm) kryté: 50/ 20

- POCET STREZENYCH PARKOVACICH STANI: - (celkem / hosté)

50. park.stani / 20

SKY - BOXY - neni pfedepsano! - (pokud existuji, uvadi se skutecnost: po€et boxd / pocet mist)

x /X

POCET SEKTORU: - celkem / hl. tribuna (V.1.P., Média, ostat.) / (VD a VH) / + dal3i tribuny

8/5/(1+1)/+1

- VSTUPU - celkem / vstupy / retardéry / turnikety + (velkoprostorovy viezd)

12/ 11/ 18/ 11/ + (1)

- VYCHODU - celkem / wchodt / velkoprostor. vychodti / + (velkoprostor. wjezd)

13/10/2/+ (1)

- WC MUZU(z4chod. misy, pisoary, umyvadla)/ WC ZENY(zachod. misy, umyvadia)/ 2.TOI

8z,15p,8u / 6z2,6u /2T

OBCERSTVENI - V.I.P.+ Média, ostatni sektory + ( 1.VD,1.VH )

V.I.P+M+ 1+4 + (1+1)

IMOBILNI DIVACI - poget mist: 3/ 1000; (1.vstup, 1. vychod, spec.WC: 1/ 15. Imobilnich divak)

5. mist, 1.spec. WC

- stfeZené parkovaci stani pro auta a mikrobusy (pocet stani celkem)

5. park. stani

OSETROVNA PRO DIVAKY - na kaZdé tribuné / kromé kategorie 1; / jedna mistnost (S; J; V; Z)

min.1+1 mistn.ZT;VT,;

MISTA PRO ZDRAVOTNIKY - (2.bile natfené sedacky a zfetelné oznadena ervenym k¥izem)

2.ZT + 2. VT;

RIDICI SYSTEMY :

MONITORING - KOMPLETNI TV - SYSTEM RiZENi STADIONU (v&e je umisténo v RM PV)

vnéjSi+VD a VH

VELKOPLOSNE OBRAZOVKY

1. Dig.ukazatel skére

ROZHLAS - OZVUCENI

ozvué.hr.pl.+hledis.

RIDICi MISTNOST POLICEJNIHO VELITELE : (velikost plochy m2/ podet mistnosti / fidici systém)

16m2 / 1/ fidici syst.

- zafizeni pro pravo prednostniho vstupu do komunika¢nich systému ano doporucené
- systém Fizeni permanentniho bezpec¢nostniho dohledu celého stadiénu ano, vnitfni+vnéjsi doprucené
- zcela samostatny generator (sg) vhodné zajisténi UPS
MISTNOST HLASATELE - m2 / podet mistnosti / mixazni a oviadaci pulty 16m2/1/1+1
- zcela samostatny generator (sg) vhodné zajisténi UPS

MEDIA :

- PRAC. MISTN. MEDIi: m2 / podet mistnosti / repre. prac. stolky ke stani / wi-fi a el. zasuv.

24m2/1/20/ano

minimalni poZzadavky

- obCerstveni (raut. zpusob uvnitf prostoru prac. mistnosti)

ano, min 16m2

minimalni poZzadavky

-WC MEDIA: m2 / poéet mistnosti + WC M/Z - podet (zachod.misy/pisoary/umyvadia)

samostatné (1 x WC
muzi,1 pisoary + 1
umyvadla 1 x WC Zeny
+ 1 umyvadla)

rozméry a vybaveni dle
CSN

- PRESSCENTRUM - m2 / po€et mistnosti / kfesilka, (sound.systém, el.zasuvky, wi-fi,)

v prac.mist.50/ano

doporucené rozmeéry

dalSi vybaveni: - oddél. preds. podium / plato pro TV pocet kamer / pocet preklad. bunék

10 mist/ 1kam. / 3.pb.

- velkoploSné TV - obrazovky (pocet) a dalSi nezbytné vybaveni

1. bar. TV

- MISTNOST FOTOGRAFU - m2 / po&et (mistnosti / skfinék / prac.stolkd / el. zasuvky, wi-fi) 15m2/1/10/10/10 doporu¢ené
- PLATO PRO TV KAMERY NA ZAPADNI TRIBUNE - m2 / po&et kamer 8m2/2. TV
dalSi vybaveni: - pocet TV kamer - hlavni / offside / penattové 2/0/0
- pohyplivé - offside / penaltové za brankami (hydraul.) 0/0
- protilehlé z VT / plato m2 dle potfeby (4m2)
- TV STUDIO: - pocet celkem / s whled. na hraci plochu (plocha 5x5m / vySka strop. 2,3m) 1./5x5m/v=2,3m
- TV+RADIO - koment. tFimistné boxy: min.pocet / Imonitor/ pfipoj. mista (wi-fi, el.zasuv.) 3 boxy / 2mon. / ano mezi 16m poli
- PiSICi NOVINARI - poget mist / poget puiltikéi / wi-fi, el. zasuvky 20 mist/ 10pul. / ano
- MIX - ZONA - umisténi v navaznosti na parking a $atny hraét hosti a domacich ano / 20 mist doporucené
- prostory pro bleskové interview - v mix-z6né (pocet bunék / m2) 1. misto / 5m2 doporucené
- dtto pfedchazejici na hr.ploSe, proti mistu pro 4. arbitra - pouze pro G.L. neni tfeba
- pohotovostni WC u vstupu na hraci plochu (1. zachod.misa, umyvadlo) ano-1.WC

- STREZENY PARKING MEDIA - televizni aredl

400m2




POZADAVKY NA UMISTENI, VYBAVENI A ORIENTACI

a. priléhat ke stadionu, ideélné na stejné strané, kde se nachazi hlavni kamerova ploSina, a musi mit k
dispozici zdroj napéjent;

b. poskytovat €istou, pevnou a rovnou parkovaci plochu pro velka a tézka vozidla (tj. nakladni vozidla s vahou
43 tun);

c. mit dostatecny odtok, tedy aby Zadné kabely, vybaveni nebo vozidla nebyly ohroZené kontaktem se stojici
vodou;

d. byt bez jakychkoli pfekézek, jako jsou stromy, budovy a obrubniky, a musi poskytovat neomezeny pristup
vozidel zachranéri;

e. bud poskytovat jasny a volny vyhled z jihozadpadniho na jihovychodni horizont, nebo byt do 50 m od
prostoru samostatného prenosu vzestupného satelitniho signalu (méfeno od kraje televizniho areélu).

Pro mista ke stani - nezbytna ocel.zabrana (davolam) v kazdé 3. Fad&, v = 1,2m - nosnost dle poZadavku piislusné CSN

Zpracoval: Ing. Radovan Novotny
Datum: 7.04.2022

Schvalil:
Datum:




PASPORT FOTBAL. STADION U KATEGORIE IlI.

Nazev klubu:
Nazev a misto stadidonu:

PROJEKT STADIONY 2023

KATEGORIZACE STADION U DLE "UEFA 2016" - 3. kategorie

HRACI PLOCHA :

min. ukazatele

poznamka

VELIKOST HRACI PLOCHY - (min. rozméry)

115 x 76m

ROZMERY HRISTE

105 x 68m

POVRCH HRACI PLOCHY - (pfirodni travnik, odvodnéni, automatické kropeni, vyhFivani travniku)

prirod.vyhfiv.travnik

OPLOCENI HRACI PLOCHY - vné hraci plochy (schvaleno VV CMFS - min. vySka 180cm)

min.115x76m/ 1,8m

UMISTENI REKLAM - (115 x 76m, 4m od pomez. a 5m od brank. &ar, vy3ka reklam. panelti 90cm,)

115x76m - v=90cm

MISTA PRO FOTOGRAFY - (10m za brank. a 30m podél pomez. &ar, sedatka, wi-fi, el. zasuvky)

ano/ano (SZ/JV)

STOZARY NA VLAIJKY - (podet ks - min. 5 / zp(isob uchyceni / umisténi)

5. ks / ty€ / proti ZT

STRIDACKY HRACU - hostti a domécich (podet mist hragi+doprovod) 5m od: osy hfist&/pom.&ary)

1+1(14+5mist) 5/ 5m

min. 18 mist, min. 4m od
pulici ¢ary + 5mist

VYSLEDKOVA TABULE - (digitalni , LED, barevné, dernobilé apod. - popsat)

2.velkopl.obraz. BA

UMELE OSVETLENI STADIONU - (poget luxti Ev), popsat skuteg.:stoZary (S), rampy (R), kombi (K)/
zalozni zdroj na poZzadovany pocet Lx

1400Lx / aroven B /800
Eh (Lx)

NOUZOVE OSVETLENI - (vné i uvnitf stadionu)

nezbytné vné i uvnitf

PERMANENT. EL. NAHRADNI ZDROJ - stabilni (St), mobilni (Mo) - musi byt doloZeny fadnou HS,

St./Mo.s 2/3 vykonem

VYSOUVACI KRYT. PRISTUP NA HR. PLOCHU PRO HRACE | ROZHODCI (dI.7,5m; $.2,5m; v.2,2m)

7,5m/4m/2,5m

DALSI SPECIALNI VSTUP NA HRACI PLOCHU (pro P-CR; pofadatele; fotografy a dalsi povolané)

ano, jeden §. = 2,4m

MIN. JEDEN VELKOPROSTOROVY VJEZD NA HRACI PLOCHU (min. §. = 4m)

§=6m, dvoukfid.vrata

MISTO PRO: &tvrtého rozhodéiho - na pravé strané vedle stfidadek (zastfeSeno, min.2x2m)

ano - zastres. 2x2m

SPORTOVNE TECHNICKE ZAZEM] :

ZCELA SAMOSTATNY VSTUP PRO HRACE A DOPROVOD DO S - TZ (ano - ne / vratnice)

2.vstup/2.turn./dozor

SATNY HRACU "A" celkové vyméry hosté i domaci: stejné rozméry v m2 celkem / poget mistnosti

2x100m2 / 4

doporucené rozmeéry

+ Satna hracd - m2 / po€et mistn.1 / 25. mist k sezeni, po pfipadé previékaci Satna (pS),

56m2 /1/ 25sed + 0.

doporucené rozmeéry

+ mistnost maséra - plocha v m2 / po¢et maséznich stolt / umyvadlo &i hygien. burika)

20m2 /2 m.st./ 2 um

doporucené rozmery

+ WC - plocha v m2 / zachod.misy / pisoary / umyvadla

12m2/ 3WC/ 3p/ 3um.

doporucené rozmeéry

+ sprchy - plocha v m2 / sprch.cednikd / umyvadla / myci bloky na nohy (mb)

12m2/ 6sp/ 4um/ 2mb

doporucené rozmery

-HRACU "B" - hosté i domaci stejné rozméry / podet mistn. (vybaveni dle kategorie 1.)

2x60m2 / 1. Kategor.

doporucené rozmery

- REGENERACE - (neni pfedepséano - doporucuje se pouze u Saten "A" domécich)

dle potfeby

doporucené rozmery

- ROZCVICOVACI MISTNOST - hosté i domaci pro obé stejné rozméry i podet mistnosti

min. 65m2 / 1+1

doporucené, véetné
rozmérd

- ROZHODCI - nezbytny podet Saten / min. velikost / podet mistnosti 1+1/ stol(i+Zidli

1/24m2/ 1+hb/ 1+6

- DELEGATI - nezbytny podet Saten / min. velikost / po&et mistnosti 1+1/ stol(+Zidli

1/16m2/1+hb/1+2

- ANTIDOPING - nezbyt.po€et / min. velikost / pocet mistnosti + (hyg. burika / WC, sp, um/)

1/24m2/ 2+hb / 8.mist

- OSETROVNA - nezbytny podet / min. velikost / 1. umyvadlo (dal$i vybaveni)

1/20m2/ 1um.

- MISTNOST PRO PREDZAPASOVOU PRIPRAVU A PRO ZPRACOVANI ZAPISU Z UTKANI

neni predepséano

- SATNY TRENERU DOMACICH (8atna 20m2 véetné soc.zar. /sprcha; umyvadlo, WC/)

ano - doporucena - 1

- STREZENY PARKING - poget stani / min. 2 (1+1) BUS hragi / 10. os. auta 2 (1+1)/10
DIVACI :
doporuceny pocet
krytych sedadel, jinak
dle textové ¢asti
KAPACITA DIVAKU: - poget mist celkem / z toho kryta (sedacky s opér. nad 30cm) / KE STANI 4.500/1.500/0* programu

- v tom pocet mist: - VH celkem (min. 5%) / VD celkem (min. 5%) - nekryta:

k sezeni: 225/ 225

- ostatni mista: - ke stani: - krytd / nekryta

0.*/0.*




- k sezeni (mimo V.I.P.,) - krytd / nekryta

1. 250/ 3.000

VIP - POCET MIST K SEZENI: celkem / hosté (sam. kiesilka,sklopné sedaky s opéradlem nad 30cm)

krytd: 75/ 15

kryté: 250 / 50

- POCET STREZENYCH PARKOVACICH STANI: - (celkem / hosté)

100. park. stani / 30

SKY - BOXY - neni pfedepsano! - (pokud existuji, uvadi se skutecnost: po€et boxud / pocet mist)

x /X

POCET SEKTORU: - celkem / hl. tribuna (V.1.P., Média, ostat.) / (VD a VH) / + dal3i tribuny

12/ (4) 1 (1+1) / + 6

doporucené parametry

- VSTUPU - celkem / vstupy / retardéry / turnikety + (velkoprostorovy viezd)

17/ 16/ 26/ 15/ + (1)

doporucené parametry

- VYCHODU - celkem / wchodt / velkoprostor. vychodti / + (velkoprostor. wjezd)

22/15/6/+ (1)

doporucené parametry

- WC MUZU(z4chod. misy, pisoary, umyvadia)/ WC ZENY(zachod. misy, umyvadia)/ 2.TOI

Pomér 80/20,
1ZM/250muzd,1Pi/125
muza,1ZM/125zZen,
UM - rovno poctu ZM

OBCERSTVENI - V.I.P.+ Média, ostatni sektory + ( 1.VD,1.VH )

V.I.P+M,0s.7+(1+1)

IMOBILNI DIVACI - poget mist: 3/ 1000; 1. vstup / 1. Vychod / spec.WC (1 / 15. Imobilnich divéaka)

14. mist, 1.spec. WC

- stfeZené parkovaci stani pro auta a mikrobusy (pocet stani celkem)

14. park. stani

OSETROVNA PRO DIVAKY - na kaZdé tribuné / kromé kategorie 1; / jedna mistnost (S; J; V; Z)

1. na kazdé tribuné

MISTA PRO ZDRAVOTNIKY- (bile natfena sedacka, zfetelné oznadena ervenym k¥izem)

2. v kazdém sektoru

RIDICI SYSTEMY :

MONITORING - KOMPLETNI TV - SYSTEM RIiZENi STADIONU (v&e je umisténo v RM PV)

vnéjSi+kazdy sektor

VELKOPLOSNE OBRAZOVKY -

min.1.Dig.ukaz.skére

ROZHLAS - OZVUCENI: hraci plochy, (hledité, vnitinich prostor i vnéjsiho obvodu stadionu)

kom.prib.uzav.syst.

RIDICi MISTNOST POLICEJNIHO VELITELE : (velikost plochy m2/ podet mistnosti / fidici systém)

16m2 / 1/ fidici syst.

- zafizeni pro pravo prednostniho vstupu do komunika¢nich systému

ano - nezbytné

- systém Fizeni permanentniho bezpe¢nostniho dohledu celého stadionu

ano - vnitfni+vngjsi

- zcela samostatny generator (sg) 1.samost.generator na 800Lx Eh
MISTNOST HLASATELE - m2 / podet mistnosti / mixazni a oviadaci pulty 16m2/1/1+1
- zcela samostatny generator (sg) 1. (sg)
MEDIA :
doporuc¢eno
- PRAC. MISTN. MEDII - m2 / podet mistnosti / repre. prac. stolky ke stani / wi-fi a el. zasuv 70m2/1/30/ ano 100m2/1/50/ano
- obCerstveni (raut. zpusob uvnitf prostoru prac. mistnosti) ano

-WC MEDIA: m2 / po&et mistnosti + WC M/Z - podet (zachod.misy/pisoary/umyvadia)

samostatné (2 x WC
muzi,2 pisoary + 2
umyvadla 2 x WC Zeny
+ 2 umyvadla)

rozméry a vybaveni dle
CSN

- PRESSCENTRUM - m2 / po€et mistnosti / repr.kfesilka, (sound.systém, el.zasuvky, wi-fi,)

40m2/1/20/ano

doporu¢enol00m2/ 1/
50/ ano

dalSi vybaveni: - oddél. preds. podium / plato pro TV pocet kamer / pocet preklad. bunék

10 mist/ 2 kam. / 3.b.

- velkoploSné TV - obrazovky (pocet) a dalSi nezbytné vybaveni 2.bar. TV
- MISTNOST FOTOGRAFU - m2 / podet (mistnosti / sk¥inék / prac.stolk / el. zasuvky, wi-fi) 20m2/1/15/15/15
- PLATO PRO TV KAMERY NA ZAPADNI TRIBUNE - m2 / poget kamer 8m2/2.TV (2 x 4m)

dalSi vybaveni: - pocet TV kamer - offside / penattové

1+1/1+1- (2x
2m)

- protilehlé z VT / plato m2

1 /(2x2m2)

- TV STUDIO: - 2. celkem / 1. s vyhled. na hraci plochu (plocha 5x5m / vySka strop. 2,3m)

2./5x5m/v=2,3m

- TV+RADIO - koment. tFimistné boxy: min.pocet / Imonitor/ pfipoj. mista (wi-fi, el.zasuv.)

5. boxt / 3mon. / ano

- PiSICi NOVINARI - poget mist / poget piltikéi / wi-fi, el. zasuvky

30 mist/15pul. / ano

doporuceno 50 mist/
25pul. / ano

- MIX - ZONA - umisténi v navaznosti na parking a $atny hraéa hosti a domacich

ano/ 20. mist pro
novinéare

doporuceno celkem 60
mist véetné hracu a
aktérd utkani

- prostory pro bleskové interview - v mix-zéné (pocet bunék / m2)

4.stanovisté/3x4m

- dtto pfedchazejici na hr. ploSe, proti mistu pro 4. arbitra - pouze pro G.L.

1/ 2x2m, pristfeSek

- pohotovostni WC u vstupu na hraci plochu (1. zachod.misa, umyvadlo)

ano-1. WC

- STREZENY PARKING MEDIA - AUTA + MIKROBUSY - (podet parkovacich stani)

dle potfeby




- OB van arena - plocha pro parking TV pfenosovych vozi 600m2

mista ke stani pro tuto kategorii nejsou povolena

Zpracoval: Ing. Radovan Novotny
Datum: 7.04.2022

Schvalil:
Datum:



PASPORT FOTBAL. STADION U KATEGORIE IV.

Nazev klubu
Nazev a misto stadionu:

PROJEKT STADIONY 2023

KATEGORIZACE STADION U DLE "UEFA 2010" - 4. kategorie

HRACI PLOCHA :

min. ukazatele

poznamka

VELIKOST HRACI PLOCHY

115 x 76m

120 x 80m Doporucena
hodnota

ROZMERY HRISTE

105 x 68m

POVRCH HRACI PLOCHY - (pfirodni travnik, odvodnéni, automatické kropeni, vyhFivani travniku)

prirod.vyhfiv.travnik

OPLOCENI HRACI PLOCHY - vné hraci plochy (schvaleno VV CMFS - min. vySka 180cm)

jen VD + VH

UMISTENI REKLAM - (115 x 76m, 4m od pomez. a 5m od brank. &ar, vy3ka reklam. panelti 90cm,)

115x76m - v=90cm

MISTA PRO FOTOGRAFY - (10m za brank. a 30m podél pomez. &ar, sedatka, wi-fi, el. zasuvky)

ano/ano (SZ/JV)

STOZARY NA VLAIJKY - (podet ks - min. 5 / zp(isob uchyceni / umisténi)

5./ty& / ZT

STRIDACKY HRACU - hostti a domécich (podet mist hragi+doprovod) 5m od: osy hfist&/pom.&ary)

1+1(14+5mist) 5/5m

min. 18 mist, min. 4m od
pulici ¢ary + 5mist

VYSLEDKOVA TABULE - (digitalni , LED, barevné, dernobilé apod. - popsat)

2.velkopl.obraz. BA

UMELE OSVETLENI STADIONU - (poget luxti Ev), popsat skuteg.:stoZary (S), rampy (R), kombi (K)/
zalozni zdroj na poZadovany pocet Lx

1400Lx (1500) / urovenr
B (A)/900 Eh (Lx)

NOUZOVE OSVETLENI - (vné i uvnitf stadionu)

nezbytné vné i uvnitf

PERMANENT. EL. NAHRADNI ZDROJ - stabilni (St), mobilni (Mo) - musi byt doloZeny fadnou HS,

okam.bez prer.stabil.

VYSOUVACI KRYT. PRISTUP NA HR. PLOCHU PRO HRACE | ROZHODCI (7,5m; §.2,5m:; v.2,2m)

7,5m/4m/2,5m

DALSI SPECIALNI VSTUP NA HRACI PLOCHU (pro P-CR; pofadatele; fotografy a dalsi povolané)

ano, jeden; § =2,4m

MIN. JEDEN VELKOPROSTOROVY VJEZD NA HRACI PLOCHU (min. 4 m)

§ = 6m, dvoukf. vrata

MISTO PRO: &tvrtého rozhodéiho - na pravé strané vedle stfidadek (zastfeSeno, min.2x2m)

ano - zastres. 2x2m

SPORTOVNE TECHNICKE ZAZEM] :

ZCELA SAMOSTATNY VSTUP PRO HRAGE A DOPROVOD DO S-TZ (2.0ddél.vstupy,turnik, dozor)

2.vstup. turnik. dozor

SATNY HRACU "A" celkové vyméry hosté i domaci: stejné rozméry v m2 celkem / poget mistnosti

2x120m2 / 4

doporucené rozmeéry

+ Satna hraca - m2 / po€et mistn.1 / 25. mist k sezeni, po pfipadé previékaci Satna (pS),

60m2 /1/ 25sed+ 0

doporucené rozmeéry

+ mistnost maséra - plocha v m2 / po¢et maséznich stolt / umyvadlo &i hygien. burika)

30m2/ 3m.s/ 2um/ h.b

doporucené rozmeéry

+ WC - plocha v m2 / zachod.misy / pisoary / umyvadla

15m2/ 3WC/ 3p/ 4um.

doporucené rozmery

+ sprchy - plocha v m2 / sprch.cednikd / umyvadla / myci bloky na nohy (mb)

15m2/ 10sp,5um,2mb

doporucené rozmery

-HRACU "B" - hosté i domaci stejné rozméry / po&et mistn. (vybaveni dle kategorii 1-4)

2x80m2 / 2. Kategor.

doporucené rozmery

- REGENERACE - (neni pfedepséano - doporucuje se pouze u Saten "A" domécich)

dle potfeby

doporucené rozmery

- ROZCVICOVACI MISTNOST - hosté i domaci pro obé stejné rozméry i poet mistnosti

2xmin. 100m2 / 1+1

doporucené, véetné
rozmérd

- ROZHODCI - nezbytny podet Saten / min. velikost / podet mistnosti 1+hb / stoli+Zidli

2x/24m2 [ 1+hb / 1+6

- DELEGATI - nezbytny podet Saten / min. velikost / po&et mistnosti 1+hb / stold+Zidli

1/16m2/ 1+ hb/ 1+2

- ANTIDOPING - nezbyt.po€et / min. velikost / pocet mistnosti + (hyg. burika/ WC, sp, um/)

1/24m2/ 2+hb/ 8. mist

- OSETROVNA - nezbytny pocet / min. velikost / podet mistnosti 1. véetné hb

1/24m2/1+hb

- MISTNOST :pro predzépas. pfipravu a zprac.zapisu z utkani,lze fesit v $atné rozhod&i 2 1/24m2/ 2.8atna rozh
- SATNY TRENERU DOMACICH (poget $aten / m2 / podet mistnosti 1/16m2 / 1+ hb
- STREZENY PARKING - po&et stani / min. 2 (1+1) BUS hragi / 10. os. auta 2 (1+1)/10
DIVACI :
doporuceny pocet
krytych sedadel, jinak
dle textové ¢asti
KAPACITA DIVAKU: - poget mist celkem / z toho: - kryta (sed. s opér. nad 30cm) / - KE STANI 8.000/2700/0* programu

- vtom pocet mist: - VH celkem (min. 5%) / VD celkem (min. 5%) - nekryta:

k sezeni: 400. / 400.




- ostatni mista: - ke stani: - krytd / nekryta

0.*/0.*

- k sezeni (mimo V.I.P.,): - kryté / nekryté

2700/5300

VIP - POCET MIST K SEZENI: celkem / hosté (sam. kiesilka,sklopné sedaky s opéradlem nad 30cm)

kryté: 100/20

doporuceno kryté: 500 /
100

- POCET STREZENYCH PARKOVACICH STANI: - (celkem / hosté)

park. stani 150 / 50

SKY - BOXY - neni pfedepsano! - (pokud existuji, uvadi se skutecnost: po€et boxud / pocet mist)

x /X

POCET SEKTORU: - celkem / hl. tribuna (V.1.P., Média, ostat.) / (VD a VH) / + dal3i tribuny

11/(1+1+2)/(1+1)+5

doporucené parametry

- VSTUPU - celkem / vstupy / retardéry / turnikety + (velkoprostorovy viezd)

18/ 17/ 51/ 34/ + (1)

doporucené parametry

- VYCHODU - celkem / wchodt / velkoprostor. vychodti / + (velkoprostor. wjezd)

27/ 26/ 26/ + (1)

doporucené parametry

- WC MUZU(z4chod. misy, pisoary, umyvadla)/ WC ZENY(zachod. misy, umyvadia)/ 2.TOI

Pomér 80/20,
1ZM/250muzd,1Pi/125
muza,1ZM/125zZen,
UM - rovno poctu ZM

OBCERSTVENI - V.I.P.+ Média, ostatni sektory + ( 1.VD,1.VH )

V.I.P 400m2 + 2+4+2

IMOBILNI DIVACI - poget mist: 3/ 1000; (1.vstup, 1. vychod, spec.WC: 1/ 15. Imobilnich divaki)

24. mist, 2.spec. WC

- stfeZené parkovaci stani pro auta a mikrobusy (pocet stani celkem)

24, park. stani

OSETROVNA PRO DIVAKY - na kazdé tribuné& / mimo kategorii 1/ jedna mistnost 20m2 (S; J; V; Z)

1. na kazdé tribuné

MISTA PRO ZDRAVOTNIKY - (bile natfena sedacka a zfetelné oznacena ervenym k¥izem)

7. stanovist (‘a 2sed)

RIDICI SYSTEMY :

MONITORING - KOMPLETNI TV SYSTEM RIZENI STADIONU, barev.uzavi. TVsyst.napoj.na RM

kom.prib.uzavi.syst.

VELKOPLOSNE OBRAZOVKY

barevné-min. 2. ks

ROZHLAS - OZVUCENI, celkovy permanent.systém

kom.prib.uzavi.syst.

RIDICi MISTNOST POLICEJNIHO VELITELE : (velikost plochy m2/ poget mistnosti / fidici systém)

40m2/ 1/ Fidici syst.

- zafizeni pro pravo prednostniho vstupu do komunika¢nich systému

ano - nezbytné

- systém Fizeni permanentniho bezpe¢nostniho dohledu celého stadionu

ano - vnitfni+vngjsi

- zcela samostatny generator (sg) 1.samost.generator na 900Lx Eh
MISTNOST HLASATELE - m2 / podet mistnosti / mixazni a oviadaci pulty 16m2/1/1+1
- zcela samostatny generator (sg) 1. (sg)
MEDIA :
doporu¢eno 200m2 / 1
- PRAC. MISTN. MEDII - m2 / podet mistnosti / repre. prac. stolky ke stani / wi-fi a el. zasuv 70m2/1/30/ ano / 75/ ano
- obCerstveni (raut. zpusob uvnitf prostoru prac. mistnosti) ano

-WC MEDIA: m2 / poéet mistnosti + WC M/Z - podet (zachod.misy/pisoary/umyvadia)

samostatné (2 x WC
muzi,2 pisoary + 2
umyvadla 2 x WC Zeny
+ 2 umyvadla)

rozméry a vybaveni dle
CSN, dle poétu
pracovnikd MEDIA

- PRESSCENTRUM - m2 / po€et mistnosti / repr.kiesilka, (sound.systém, el.zasuvky, wi-fi,)

60m2/1/30/ano

doporuc¢eno 100m2 / 1
/75 / ano

dalSi vybaveni: - oddél. preds. podium / plato pro TV pocet kamer / pocet preklad. bunék

12 mist/ 3 kam./ 3. pb

- velkoploSné TV - obrazovky (pocet) a dalSi nezbytné vybaveni

4. bar. TV

- MISTNOST FOTOGRAFU - m2 / podet (mistnosti / sk¥inék / prac.stolk / el. zasuvky, wi-fi)

40m2 /1 /25 /25 /25

- PLATO PRO TV KAMERY NA ZAPADNI TRIBUNE - m2 / poget kamer

12m2 /4 TV (2 x 6m)

dalSi vybaveni: - pocet TV kamer - offside / penattové

1+1/1+1- (2x
2m)

- protilehlé z VT / plato m2

1 /(2x4m2)

- TV STUDIO: - pocet celkem / s whled. na hraci plochu (plocha 5x5m / vySka strop. 2,3m)

2./ 1vyhled.na hr. pl.

- TV+RADIO - koment. tFimistné boxy: min.pocet / Imonitor/ pfipoj. mista (wi-fi, el.zasuv.)

10 boxt / 10mo / ano

doporuceno - 25 boxu /
15mo/ ano

- PiSICi NOVINARI - poget mist / poget piltikéi / wi-fi, el. zasuvky

60 mist/ 30pul./ ano

doporuceno - 100 mist/
50pul./ ano

- MIX - ZONA - umisténi v navaznosti na parking a $atny hraéa hosti a domacich

ano /50 mist

doporuceno - ano / 100
mist

- prostory pro bleskové interview - v mix-zéné (pocet bunék / m2)+mobilni b.

4.mista/4x5m2+4mob

- dtto prfedchazejici na hr.ploSe, proti mistu pro 4. arbitra - pouze pro G.L.

1/ 2x2m, pristfeSek

- pohotovostni WC u vstupu na hraci plochu (1. zachod.misa, umyvadlo)

anol. WC




- STREZENY PARKING MEDIA - AUTA + MIKROBUSY - (podet parkovacich stanf) dle potfeby

- OB van arena - plocha pro parking TV pfenosovych vozi 1.000m2

0 * v sektorech vlajkonoSu hostt i doméacich neni povoleno stani, mohou tu byt jen mista k sezeni !

Zpracoval: Ing. Radovan Novotny
Datum: 7.04.2022

Schvalil:
Datum:



